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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Datos de Catalogación:
1) El Twin Pack deberá se entregado con certificado FAA 8130-3.

2) El componente se deberá entregar en contenedor metálico, preservado larga duración y con material re-usable necesario para la deshumidificación.

3) El Twin Pack deberá ser entregado con los historiales completos de la totalidad de componentes con límite de vida y/o límite de funcionamiento.

4) El twin pack deberá ser entregado con la totalidad de los boletines de servicio mandatorios y circulares de aeronavegabilidad (AD´S) vigentes a la  entrega del Twin Pack y los mismos deberán ser registrados en el logbook del Twin Pack.

5) La totalidad de los componentes internos del Twin Pack deberán disponer un potencial remanente en horas de vuelo/ciclos suficiente como para alcanzar el próximo overhaul del conjunto superior (teniendo en cuenta una relación de 6 ciclos por cada hora de vuelo).

6) Deberá entregar copia de la orden de trabajo con el detalle de los trabajos realizados, certificado de garantía, firma de personal técnico que realizó la tarea y representante técnico del taller.

7) Se deberá entregar el Twin Pack con todos los accesorios debidamente Overhaulead con el total de potencial disponible hasta la próxima intervención, disponible en horas de funcionamiento / ciclos.

8) El oferente deberá contemplar  los gastos que  demanden la presencia de un representante técnico y un auxiliar designados por el Dpto. de Mantenimiento del Material Aéreo, para el periodo de prueba en banco y calibración del Twin Pack, previo a la entrega.

9) La cotización debe ser definitiva, no dando lugar a otras cotizaciones por mayores costos. 

10) Para el caso de que los elementos debieran ser trasladados al exterior para su intervención, la empresa adjudicataria deberá presentar el reconocimiento de la DIGAMC del taller que efectuará los trabajos requeridos.

11) El oferente  en caso de realizar un exchange deberá presentar la documentación del Twin Pack, junto a la orden de trabajo con el detalle de los trabajos realizados, el listado de todos los componentes internos con el total de potencial disponible en horas de funcionamiento/ciclos, certificado de garantía, firma de personal técnico que realizó la tarea y representante técnico del taller. 

Todos los gastos y gestiones administrativas que conlleva la ejecución de la garantía del material (traslado, impuestos aduaneros, etc.), estarán a cargo de la empresa prestataria.
Datos de los Elementos:

Nº de Parte Motor 1: 3017600

Nº de Serie Motor 1: CP-PS 63001
Nº de Parte Motor 2: 3017600

Nº de Serie Motor 2: CP-PS 63098
Nº de Parte Caja Combinada: 3014780

Nº de Serie Caja Combinada: CP-GB 2542

Designación: Engine, Aircraft, Turboshaft. (Motor Aeronave Turbopropulsor)

NNE: 2840-FA-046-0006

Código de Fabricante: 198

Tipo de Bien: Rotable

Sistema de Armas: TC
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