           FUERZA AEREA ARGENTINA

        SUBJEFATURA DEL E.M.G.F.A.A. 

  DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                                 ANEXO I
(Apéndice I)
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
ESPECIFICACIONES TECNICAS
	ITEM
	NNE/SERVICIO

NRF  | CFAB
	N/ SERIE
	             DESIGNACION SYBIS
	UMA
	CANT.

	1
	1680-29-A00-0766

SAP 4011-100-01 |A001F


	-
	FRONT FLOAT

2-9-6-5114/4035
	CU
	1

	2


	1680-29-A00-0767

SAP 4011.100-02 | A001F
	
	FRONT FLOAT
2-9-6-5114/4035
	CU

	1

	3


	1680-29-A00-0768
SAP.4011.500-01 | A001F
	
	MAIN FLOAT
2-9-6-5114/4035
	CU
	1

	4

	1680-29-A00-0769
SAP.4011.500-02 | A001F
	
	MAIN FLOAT
2-9-6-5114/4035
	CU
	1

	5


	1680-16-005-5019
SLG-300 | SF999
	
	WINCH AIRCRAFT MOUNTED
2-9-6-5114/4035
	CU
	1


CONDICIÓN DEL MATERIAL:
SE ACEPTARÁ EL MATERIAL .EN CONDICIÓN FACTORY NEW (FN), NEW (NE, NEW SURPLUS (NS).LOS MATERIALES CUYA FABRICACIÓN SEA COMPUESTA DE MATERIAL SINTÉTICO, BASE DE CAUCHO O CON PROTECCIÓN DE TELAS ENGOMADAS, (O’RING, PARKING, HOSE LOW PRESS, ETC.) DEBERÁN LLEVAR IMPRESO O GRABADO EL DATE CURE DE FABRICACIÓN DEL PRESENTE AÑO (2017).

CONSIDERÁNDOSE UNA TOLERANCIA DE FABRICACIÓN DE HASTA UN AÑO ANTERIOR (2016) Y SU VENCIMINETO DEBERÁ SER CON UN TIEMPO MÍNIMO DE 90% DE VIDA REMANTE.
TODO MATERIAL DEBE SER ENTREGADO CON LA DOCUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE LA AERONAVEGABILIDAD DEL ELEMENTO (FAA FORM 8130-3 EASA FORM ONE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD O EQUIVALENTE). EN CASO  QUE EL OFERENTE PRESENTE UN COMPONENTE ALTERNATIVO AL SOLICITADO, DEBE ADJUNTAR COPIA  DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE AVALE TAL REEMPLAZO.


