	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Condición del Material: FN (Factory New O.E.M) nuevo de fabrica y de reciente fabricación.

	ITEM
	NNE/SERVICIO

NRF  | CFAB
	Modelo N/ PARTE
	DESIGNACION SYBIS
	UMA
	CANT.

	1
	1540-29-A00-4665
	PLANEADOR DE ALTO RENDIMIENTO
	PLANEADOR 

4-3-2-8803/0014
	CU
	02

	
	LA OFERTA DEBERA INCLUIR LA TOTALIDAD DE LOS COMP Y SOPORTE LOGISTICO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICASLA OFERTA DEBERA INCLUIR LA TOTALIDAD DE LOS COMPONENTES DETALLADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LA OFERTA DEBERA INCLUIR LA TOTALIDAD DE LOS COMPONENTES DETALLADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

	2
	1540-29-A00-4667
	PLANEADOR DE INSTRUCCION
	PLANEADOR

4-3-2-8803/0014
	CU
	05

	
	LA OFERTA DEBERA INCLUIR LA TOTALIDAD DE LOS COMP Y SOPORTE LOGISTICO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS


Deberá Especificar en la oferta por Renglón SIN EXCEPCION:

-Numero de Parte

-Nombre del Fabricante

-Numero de Nacionalidad de efecto  (NNE)

-Condición del Material

-Garantía del Material

-Plazo de entrega.

-Certificado de Trazabilidad que acompañara el material ofertado.
-Aceptación de las clausulas técnicas de Aeronavegabilidad Militar detalladas en la presente.
-NO SE ACEPTARA LA OFERTA CON LA EXPRESION TEXTUAL “DE ACUERDO AL PLIEGO”

-Deberá entregar el material acompañado con la certificación de calidad y trazabilidad según corresponda: FAA FORM 8130-3, EASA FORM 1, CERTIFICATE OF CONFORMITY (C.O.C).

El requerimiento del equipamiento y soporte logístico, se justifica debido a la Capacitación del propio personal, la cadena logística existente en la Fuerza Aérea Argentina y posibilidad de realizar mantenimiento en el país a través de OMAD según la reglamentación vigente de aeronavegabilidad militar, no aceptándose variantes ni alternativas.
A continuación se detallan las características, exigencias técnicas, de aeronavegabilidad  y cantidades de material que deberá integrar la oferta, para la adquisición en bloque de dos (2) planeadores nuevos biplaza de alto rendimiento y entrenamiento de 20m de envergadura desarrollado específicamente para la clase de dos plazas FAI de 20 metros, cinco (5) planeadores nuevos para instrucción, entrenamiento de acrobacia y vuelo a vela, los componentes y soporte logístico para apoyo a la actividad aérea durante doce meses de acuerdo al siguiente detalle:
RENGLON Nº 1 : Planeador Alto Velero de Competición. 

1) Todo el material a entregar deberá ser nuevo y sin uso (Factory New) de acuerdo a lo detallado en el  Certificado Tipo con las certificaciones y homologaciones correspondientes para su liberación al servicio. 
2) Cantidad: Dos (2) Planadores biplaza de alto rendimiento y entrenamiento de 20m de envergadura, fabricado en fibra composite con equipamientos a requerimiento del usuario.

3) Fuselaje con estructura de doble pared y estructura interna de (Carbono y Aramid), cockpit amplio y seguro, que permita la tripulación por pilotos de hasta dos (2) metros de altura. 

4) Conexión automática de todos los comandos de vuelo.

5) Tren de aterrizaje retráctil con rueda de 380 x 150 y amortiguador; freno a disco hidráulico.

6) Rueda de cola.

7) Gancho de remolque TOST en la trompa.

8) Plexiglás con abertura de frente y la de atrás con sistema Interlock de seguridad. El tablero frontal se eleva con el plexiglás y es de fácil acceso.

9) Trim con ajuste infinito desde la palanca de comando.

10) Ajuste en vuelo de pedales delanteros y traseros.

11) Ventilación desde la trompa del fuselaje con sistema anti-fog, más un sistema  ajustable para los dos puestos de comando.

12) Antena de Transponder en la cola.

13) Pitot en el fuselaje y Estática en la parte trasera del fuselaje (for A.S.I), pitot adicional en la deriva con sistema (3 way Multi-probe system). Conexión de energía total en la deriva. 

14) Cinturones de seguridad (Gadringer) para los dos puestos de comando.

15) Fundas de cabina.

16) Soporte para Batería en la cola.

17) Alas en 4 partes con winglets y turbuladores en el intradós.

18) Flaps de aterrizaje.

19) Sistema de Gap seals para todo el ala, timón de profundidad y dirección.

20) Freno aerodinámico con paneles dobles.

21) Sistema mecánico de lastre de agua en las alas internas. Bajo mantenimiento.

22) Asientos con tejido y bolsillos en el costado del cockpit.

23) Marco de la cabina, tablero de instrumentos pintados con Nextel B34. 

24) Dolly de cola.

25) Entrega del planador desmontado, CIF Puerto Buenos Aires.

26) Cantidad: Dos (2) Planeador de competición con precio CIF.

27) Cantidad: Dos (2) Diseños de pintura todo blanco con el escudo del Grupo Aéreo Escuela debajo de la cúpula, con matrícula de acuerdo a requerimiento de Fuerza Aérea. Tamaño del Escudo 20cm X 29cm (colores: white, dark red, light blue, black and gold):
28) Cantidad: Dos (2) servicio de  Pintura anticolisión en el timón y winglets pintado RAL (color: anaranjado).

29) Cantidad: Dos (2) servicio de Pintura completa en Pintura Acrílica (2 componentes de pintura). 

30) Cantidad: Dos (2) Tanques de lastre de agua en el timón.

31) Cantidad: Dos (2) Soportes y pesos para ajuste del CG.

32) Plazo de entrega, 1 planeador a los 90 días corridos de notificada la orden de compra y luego uno cada 45 días corridos hasta finalizar la entrega.

EQUIPAMIENTO:

Instrumentos de Vuelo:

33) Cantidad: Cuatro (4)  Velocímetros, 57mm. en km/h; N° Parte Winter 7FMS4, 57mm. en km/h (Fahrtmesser Airspeed indicators, Artículo según fabricante 7421)  https://www.winter-instruments.de/fahrtmesser---airspeed-indicator https://media.wix.com/ugd/043502_d519dddb5cf14654b79b64cf0e86c2f3.pdf
34) Cantidad: Cuatro (4) Altímetros, Ø 57 mm.; en metros;  N° Parte Winter 4FGH20, Ø 57 mm.; (Höhenmesser Altimeters Artículo según fabricante 4220) https://www.winter-instruments.de/hhenmesser https://media.wix.com/ugd/043502_c8b1dc411a94489da68b6d079653554d.pdf
35) Cantidad: Cuatro (4)  Variómetros, 57mm. en metros (Vanetype Artículo según fabricante 5453) 
36) Cantidad: Cuatro (4) Brújulas, N° Parte Compass Airpath C2300 (Artículo 1300 según proveedor Winter Instruments Bordgeräte), 57mm. https://www.winter-instruments.de/kompass---compass https://media.wix.com/ugd/043502_1acd56af267e4615bf4f491d6df5e140.pdf 
Equipo de Comunicaciones:

37) Cantidad: Dos (2) Radios Microair M760 con cableado completo. http://www.microair.com.au/images/pdf/M760PInstallUserManual01R6.pdf http://www.microair.com.au/products/25/M760-VHF-Transceiver-Q;  http://www.microair.com.au/admin/uploads/documents/760wiringdiagramtwoseatglider.pdf . Componentes del equipo de radio: 
38) Cantidad: Cuatro (4) Micrófonos tipo Boom. http://www.microair.com.au/products/124/BM470E-Boom-Microphone- ; 

39) Cantidad: Cuatro (4)  Pulsadores PTT http://www.microair.com.au/admin/uploads/documents/M760QInstallUserManual01R16.pdf (descripción en pagina 23 del manual); 

40) Cantidad: Dos (2)Parlantes. http://www.microair.com.au/admin/uploads/documents/M760QInstallUserManual01R16.pdf (descripción en página 12 del manual).

Equipos de Navegación: 
41) Cantidad: Dos (2) NAV display Clear NAV II System Completo, Tunnel Mount (código del fabricante 0605, para ser montado en el puesto piloto, delantero) https://clearnav.net/main/cn-overview-2.html. 

42) Cantidad: Dos (2) Vario system con display analógico (código del fabricante 0668, para ser montado en el puesto piloto) https://clearnav.net/main/cn-vario.html 
43) Cantidad: 4 Vario display con display digital (código del fabricante 0625, para ser instalado en ambos puestos de piloto y copiloto). https://clearnav.net/main/cn-digital.html 
44) Cantidad: Dos (2) Vario display con display analógico (código del fabricante 0622, para ser montado en el puesto del copiloto trasero) https://clearnav.net/main/cn-vario.html 
45) Cantidad: Dos (2) Baterías 12V/15Ah para instalar en el timón de dirección, certificada por el fabricante.
46) Cantidad: Dos (2) Instalaciones de instrumentos (Mano de obra).

Documentación y transporte:

47) Cantidad: Dos (2) LBA-Documentación: Export C.of. A./Non, Certificado de Registro.
48) Cantidad: Dos (2) Carga y empaque en Container (planeador dentro del carro).
49) Cantidad: Dos (2) Seguro de transporte.
50) Cantidad: Dos (2) Transporte de container desde (Alemania) hasta Puerto de Buenos Aires (Argentina).

51) Cantidad: Dos (2) Manuales de mantenimiento en español.

52) Cantidad: Dos (2) Manuales de vuelo en español.

53) Certificados de garantía y de calibración por unidad.
54) Formularios 337.
55) Certificado Tipo.
56) Listado de A.A.D.D. (STATUS REPORT).

57) Listado de S.S.B.B. (STATUS REPORT).
58) Listados y copia de 8130/FORM 1 según corresponda, de todos los componentes instalados.
59) Catalogo ilustrado de partes.
60) Manual de reparaciones y/o Mantenimiento.
61) Manual de operación.
62) Certificado de flamabilidad de componentes.
63) Status Report de componentes instalados.
64) Status Report de componentes instalados con vida limite.
65) Planilla de peso y centraje.

Carro de transporte planeador de competición:
66) Cantidad: Dos (2) Carros tipo Cobra, Numero de chasis a informar. http://www.cobratrailer.com/?page_id=1180&lang=en; http://www.cobratrailer.com/wp-content/uploads/Operating%20Instructions_30-4-14.pdf  

Adecuado para Planeador de Competencia, color blanco, con 1 eje. Cobertura COREMAT de fibra de vidrio y piso de aluminio 40mm tipo sándwich precio base CIF puerto de Buenos Aires. 
67) Componentes del trailer: Cantidad: Dos (2) x Paquete SL: soporte para alas, guía central + extensión; Sistema hidráulico en la rampa; 2 x Rueda de auxilio detrás del eje del carro; 2 x Extensiones para las punteras de ala; 2 x Soporte para Winglets; 2 x Cuerda para asegurar el fuselaje; 2 x Lanza para transportar el planeador a la pista; 2 x Dolly de ala 2 x Soporte vertical de la tapa del carro; 2 x Sistema doble de amortiguador; 2 x Transporte de container desde (Alemania) hasta Puerto de Buenos Aires (Argentina).

Datos Técnicos del planeador de alto rendimiento: 
68) Envergadura 20 metros; 65.6 pies.
69) Superficie Alar 7 m²; 169 pies cuadrados.
70) Relación de aspecto del ala 25,47.
71) Altura del ala 0.5 metros; 1.64 pies
72) Longitud del fuselaje 9.07 metros; 29.8 pies
73) Ancho de la carlinga 0.73 metros; 2.4 pies
74) Altura del fuselaje 0.998 metros; 3.27 pies
75) Espacio del plano trasero 3.25 metros; 10.7 pies.
76) Altura en la cola 1.70 metros; 5.57 pies.
77) Máxima Velocidad 270 km/h; 146 nudos
78) Mínimo hundimiento 0.6 m/s; 118 pies/min.

79) Peso vacío  490 kg; 1080 libras.

80) Máxima peso de despegue 850 kg; 1874 libras.

81) Mínima Carga de alar 35.6 kg/m²; 7.29 libras/pie.

82) Máxima Carga de alar 54.1 kg/m²; 11.08 libras/pie.

83) Carga útil, máxima 2 x 120 kg 2 x 265 libras.

84) Lastre de agua máxima 125 litros; 276 libras.

RENGLON Nº 2  Planeador para instrucción 

1) Todo el material a entregar deberá ser nuevo y sin uso (Factory New) de acuerdo a lo detallado en el  Certificado Tipo con las certificaciones y homologaciones correspondientes para su liberación al servicio. 
2) Cantidad: Cinco (5) Planeadores biplaza para instrucción, entrenamiento de acrobacia y vuelo a vela, fabricado en fibra composite con equipamientos de acuerdo al pliego 

3) Fuselaje con estructura con paredes dobles y estructura interna (GRP), cockpit amplia y segura.

4) Gancho de remolque TOST en la trompa y en el C.G. Tren de aterrizaje con amortiguador, rueda 5.00-5 con freno a disco hidráulico. Rueda fija en la trompa de 4.00-4 y de 210 x 65 en la cola. Ventilación en la pared derecha del cockpit.

5) Ajuste en vuelo de pedales delanteros y traseros.

6) Plexiglas con abertura de frente y la de atrás con sistema Interlock de seguridad. Tablero frontal se eleva con el plexiglass y es de fácil acceso.

7) Ventilación desde la trompa del fuselaje con un sistema ajustable para los dos puestos de comando.

8) Alas totalmente fabricadas en fibra tipo sandwich con PVC foam y rovings de GRP en el larguero. Sistema de conexión convencional con dos pernos cilíndricos principales.

9) Timón de profundidad en forma de T fabricado totalmente en fibra. Sistema de trim ajustable infinitamente. Conexión automática del elevador.

10) Antena de VHF en el timón de dirección.

11) Pitot en el fuselaje y Estática en la parte trasera del fuselaje (for A.S.I). Conexión de la Energía Total en el timón de dirección. 
12) Cinturones de seguridad de 5 puntos (Gadringer) adelante y atrás.

13) Asientos con tejido y bolsillos en el costado del cockpit.

14) Fundas de cabina.

15) Terminación en gelcoat color blanco de dos componentes.

16) Homologación EASA según corresponda.

17) Entrega del planador desmontado, CIF Puerto de Buenos Aires
18) Cantidad: cinco (5) planeador básico biplaza para instrucción con precio CIF Puerto de Buenos Aires .
19) Cantidad: cinco (5) Diseños de pintura todo blanco con el escudo del Grupo Aéreo Escuela debajo de la cúpula, con matricula de acuerdo a requerimiento de Fuerza Aérea. Tamaño del Escudo 20cm X 29cm (colores: white, dark red, light blue, black and gold):
.

20) Cantidad: cinco (5) servicios de Pintura completa en Pintura Acrílica (2 componentes de pintura). 

21) Cantidad. Cinco (5) Pesos para instalar en la cola. 
22) Cantidad: cinco (5) Aberturas adicional en la ventana del plexiglass. 
23) Cantidad: cinco (5) Soportes y pesos para ajuste de Centro de Gravedad. 
24) Cantidad. Cinco (5) TE Venturi Tube (para el timon de dirección). 
25) Cantidad: Cinco (5) Dolly de cola. 
26) Cantidad: Cinco (5) Conexión TE Venturi Tube en el timón de dirección. 
Instrumentos de Vuelo:

27) Cantidad: Diez (10) x Velocímetro, N° Parte Winter 7FMS4, 57mm. en km/h (Fahrtmesser Airspeed indicators, Artículo 7421).https://www.winter-instruments.de/fahrtmesser---airspeed-indicator https://media.wix.com/ugd/043502_d519dddb5cf14654b79b64cf0e86c2f3.pdf
28) Cantidad. Diez (10) Variómetro, N° Parte Winter 5StVM5-3, 57mm. en metros (Vanetype Artículo 5453) https://www.winter-instruments.de/stauscheiben-variometer---vanetype-vario https://media.wix.com/ugd/043502_aad8fd0addf1460785ff797453a7d312.pdf https://media.wix.com/ugd/043502_0fd98b7543a14cf28fc7527f5cc9b2ee.pdf
29) Cantidad: Diez (10) Altímetro, N° Parte Winter 4FGH20, Ø 57 mm.; en metros (Höhenmesser Altimeters Artículo 4220) https://www.winter-instruments.de/hhenmesser https://media.wix.com/ugd/043502_c8b1dc411a94489da68b6d079653554d.pdf https://media.wix.com/ugd/043502_c98ae31fc83946fc886d4eb42208be85.pdf
30) Cantidad: Diez (10)  Variómetro, N° Parte Winter 5StVM5-3, 57mm. en metros (Vanetype Artículo según fabricante 5453) https://www.winter-instruments.de/stauscheiben-variometer---vanetype-vario https://media.wix.com/ugd/043502_aad8fd0addf1460785ff797453a7d312.pdf https://media.wix.com/ugd/043502_0fd98b7543a14cf28fc7527f5cc9b2ee.pdf
31) Cantidad: Diez (10)  Compass Airpath N° Parte C2300 (Artículo 1300 según proveedor Winter Instruments Bordgeräte), 57mm.https://www.winter-instruments.de/kompass---compass https://media.wix.com/ugd/043502_1acd56af267e4615bf4f491d6df5e140.pdf
Equipos de Comunicaciones:

32) Cantidad: Diez (10)  Radio Microair M760 con cableado completo, http://www.microair.com.au/images/pdf/M760PInstallUserManual01R6.pdf http://www.microair.com.au/products/25/M760-VHF-Transceiver-Q;  http://www.microair.com.au/admin/uploads/documents/760wiringdiagramtwoseatglider.pdf . Componentes de la radio: 

33) Cantidad: Diez (10) Microphone tipo “Boom” - Boom microphone N° Parte: BM470E. http://www.microair.com.au/products/124/BM470E-Boom-Microphone-;   http://www.microair.com.au/admin/uploads/documents/BM470BoomMicBrochure01R21.PDF
34) Cantidad: Diez (10)  Pulsadores PTT http://www.microair.com.au/admin/uploads/documents/M760QInstallUserManual01R16.pdf (descripción en pagina 23 del manual)
35) Cantidad: Diez (10)  Parlantes http://www.microair.com.au/admin/uploads/documents/M760QInstallUserManual01R16.pdf (descripción en pagina 12 del manual).
Equipos de Navegación:

36) Cantidad: Cinco (5) Vario CN XC con display analógico (código del fabricante 0668, para ser montado en el puesto piloto) https://clearnav.net/main/cn-vario.html 
37) Cantidad: Diez (10)Vario display con display digital (código del fabricante 0625, para ser instalado en ambos puestos de piloto y copiloto). https://clearnav.net/main/cn-digital.html
38) Cantidad: Cinco (5) Vario display con display analógico (código del fabricante 0622, para ser montado en el puesto del copiloto trasero) https://clearnav.net/main/cn-vario.html
39) Cantidad: Cinco (5) Baterías Akkubox S BL912V/ 9.0Ah (certificada por el fabricante).

40) Cantidad: Cinco (5) Instalación de instrumentos (Mano de obra).

Documentación y transporte:

41) Cantidad: Cinco (5) LBA-Documentacion: Export C.of. A./Non-Reg.Certificate.

42) Cantidad: Cinco (5) Lanza para transportar el planeador a la pista.

43) Cantidad: Cinco (5) Dolly de ala.

44) Cantidad: Cinco (5) Carga y packing en Container (cada planeador asegurado dentro de soportes).

45) Cantidad: Cinco (5) Seguro de transporte.

46) Cantidad: Cinco (5) Transporte de container desde Alemania hasta Puerto de Buenos Aires Argentina. 
47) Cantidad: Diez (10) Manuales de mantenimiento en español.

48) Cantidad: Diez (10) Manuales de vuelo en español.

49) Certificado de garantía y calibración por unidad.

50) Form 337.

51) Certificado Tipo.

52) Listado A.A.D.D. (STATUS REPORT).

53) Listado S.S.B.B. (STATUS REPORT).

54) Listados y copia de 8130/FORM 1 de todos los componentes instalados.

55) Catálogo ilustrado de partes.

56) Manual de reparaciones.

57) Manual de operación y/o mantenimiento.

58) Certificado de flamabilidad de componentes.

59) Status Report de componentes instalados.

60) Status Report de componentes instalados con vida limite.

61) Planilla de peso y centraje.
62) Plazo de entrega, 1 planeador a los 90 días corridos de notificada la orden de compra y luego uno cada 45 días corridos hasta finalizar la entrega.

Datos Técnicos:

63) Envergadura 17 metros; 55,7 pies.

64) Superficie Alar 17,95m²; 193 pies cuadrados.

65) Relación del aspecto alar 16,1.

66) Longitud del fuselaje 8,35 metros; 27,4 pies.

67) Ancho de carlinga 0,68 metros; 2,23 pies.

68) Altura de carlinga 0,9 metros; 2,95 pies.

69) Altura en la cola 1,55 metros; 5,08 pies.

70) Peso vacío 360 kilogramos; 794 libras.

71) Máximo Peso de despegue 600 kilogramos; 1323 libras.

72) Min. Ala cargando 24,5 kg/m² 5,01 libras/pie.

73) Max. Ala cargando 33 kg/m²; 6.75 libras/pie cuadrado.

74) Carga útil, máxima 2 x 110 kg; 2 x 242 libras.

75) Máxima Velocidad 280 km/h; 151 nudos.

76) Mínimo hundimiento 0,65 m/s; 128 pies/min.

77) Mejor relación de planeo 34.

Carro de transporte planeador de instrucción:

78) Cantidad: Dos (2) Carros tipo Cobra. Número de chasis a informar. Adecuado para Planeador de Instrucción Básica, color blanco, con 1 eje. Cobertura COREMAT de fibra de vidrio y piso de aluminio 40mm tipo sándwich. Precio base CIF puerto de Buenos Aires.   

79) Paquete SL: soporte para alas, guía central + extensión.

80) Sistema hidráulico en la rampa. 

81) Rueda de auxilio detrás del eje del carro. 

82) Extensiones para las punteras de ala. 

83) 1 x Soporte vertical de la tapa del carro.
84) Soporte para Winglets. 

85) Cuerda para asegurar el fuselaje. 

86) Lanza para transportar el planeador a la pista. 

87) Dolly de ala cantidad 2 x Soporte vertical de la tapa del carro.

88) Sistema doble de amortiguador.

89) Cantidad (Dos) 2 x Cuerda para remolque del planeador.

Soporte Logístico General (el cual deberá ser enviado C.I.F Puerto Buenos Aires):

1) Cantidad: veinticuatro  (24) Paracaídas tipo N° Parte Spekon RE-5L, Serie 4/5. http://www.spekon.de/es/productos/tecnica-de-paracaidas/paracaidas-de-emergencia.html
a) Velocidad máxima de implementación para el peso máximo de la operación:

b) 327 km/h (176 kts / 203 mph) por 115 Kg. (254 libras)

c) 278 km / h (150 kts / 172 mph) para 122 Kg. (270 libras)

d) Mínima Altura de Rescate para Vuelo Horizontal y Activación Inmediata:

e) para v = 60 - 110 km / h: 80 m

f) para v = 110 - 327 km / h: 60 m

g) Altura mínima de apertura para caída vertical: 125 m

h) Vida útil: al menos 15 años

i) Rango de temperatura: -40 ° C a + 94 ° C (-40 ° F a 201 ° F)

j) Área del toldo aproximada: 41.5 m²

k) Número de Gores y Líneas de Suspensión aproximada: 24

l) Dimensiones del Paracaídas Empaquetado aproximada: 840x380x65 mm

m) Peso del paracaídas embalado no superior a: 7,5 Kg.

n) Fuerza necesaria para abrir el dispositivo de bloqueo: 7-15 daN

o) Velocidad de giro: ca. 30 grados / s

p) Velocidad de avance: 1-2 m / s

q) Velocidad de descenso cerca del suelo:

r) Para 77 Kg. Operación Peso 6.1 m / s

s) Para 122 Kg. Operación Peso 7.3 m / s

t) El modelo de paracaídas recomendado es el Spekon RE-5L Serie 4, existente en Escuela de aviación Militar. Color solicitado azul.
Soporte Logístico particular aplicable a la aeronave (el cual deberá ser enviado CIF Puerto Buenos Aires):

1) Cantidad: Tres (3) Variómetro N° Parte 5StVM5-3, (Ø 57 mm). https://www.winter-instruments.de/stauscheiben-variometer---vanetype-vario
2) Cantidad: Tres (3) Velocímetro N°Parte 7FMS4, (Ø 57 mm). https://www.winter-instruments.de/fahrtmesser---airspeed-indicator
3) Cantidad: Tres (3)  Altímetro N° Parte 4FGH20, (Ø 57 mm).; en metros (Höhenmesser Altimeters).  https://www.winter-instruments.de/hhenmesser
4) Cantidad:Cuatro ( 4) Microphone tipo “Boom” - Boom microphone N° Parte: BM470E. http://www.microair.com.au/products/124/BM470E-Boom-Microphone-;   http://www.microair.com.au/admin/uploads/documents/BM470BoomMicBrochure01R21.PDF
5) Cantidad: Seis (6) Pulsadores Modelo PTT - Push to talk button. http://www.microair.com.au/admin/uploads/documents/M760QInstallUserManual01R16.pdf (descripción en pagina 23 del manual).
6) Cantidad: Tres (3) Variometer N°Parte 5StV5, (Ø 80 mm), +/- 5 m/s. https://media.wix.com/ugd/043502_8a1ecc3f139b40439be5d813eb41b22a.pdf
7) Cantidad: Tres (3) Velocímetro N° Parte 6FMS2, (Ø 80 mm), 0 a 250 km/h. https://www.winter-instruments.de/fahrtmesser---airspeed-indicator  https://media.wix.com/ugd/043502_c72cab597b754b8bb847754f895d0056.pdf https://media.wix.com/ugd/043502_de928276cf284b3992bcf15fe26e8568.pdf 
8) Cantidad: Cinco (5) CN XC Vario system with analog display (código del fabricante 0668, para ser montado en el puesto piloto) https://clearnav.net/main/cn-vario.html 

9) Cantidad: Diez (10) Vario display with digital display (código del fabricante 0625). https://clearnav.net/main/cn-digital.html
10) Cantidad: Cinco (5)  Vario display with analog display (código del fabricante 0622) https://clearnav.net/main/cn-vario.html
11) Cantidad: Doce (12) Custom Serial Cable (código del fabricante 0643). https://clearnav.net/main/cn-pricelist.html 
12) Cantidad: Doce (12)  Can-Bus Cable 15’ Lenght (código del fabricante 0649). https://clearnav.net/main/cn-pricelist.html 

13) Cantidad: Dos (2) Power FLARM CORE (para ser instalado e integrado al sistema de navegación display Clear NAV II System); https://flarm.com/products/powerflarm/;  https://clearnav.net/main/cn-flarm.html
14) Cantidad: Doce (12) Variometer Temperature Probe (código del fabricante 0629, para ser instalados e inegrados al sistema de navegación en todos los planeadores). https://clearnav.net/main/cn-pricelist.html
15) Cantidad: Dos ( 2)  Remote Control, Stick Mounted with Wood Handle (código del fabricante 0612, para ser instalados en los planeadores). https://clearnav.net/main/cn-parts.html
16) Cantidad: Dos (2) Accessory Cable, Flarm (código del fabricante 0647, para efectuar la instalación e integración del FLARM CORE en los planeadores). https://clearnav.net/main/cn-parts.html
17) Cantidad: Siete (7)  Radio Microair N° Parte M760 con cableado completo. http://www.microair.com.au/images/pdf/M760PInstallUserManual01R6.pdf http://www.microair.com.au/products/25/M760-VHF-Transceiver-Q
18) Cantidad: Siete (7)  Kits de repuestos para las primeras 200 hs de vuelo  (material certificados por el fabricante y aplicable a las aeronaves) según el  siguiente detalle:

a) Cámaras y cubiertas.
b) Patín de cola.
c) Pastillas freno o cintas freno.
d) Acrílicos de cúpulas delanteras y traseras Cantidad: 2 para el planeador de instrucción básica y Cantidad 1 para el planeador alto rendimiento.
Capacitación  solicitada

1) Cursos técnico de mantenimiento niveles “O”, “I” y reparación para materiales compuestos dictado en la Escuela de Aviación Militar (E.A.M) con asiento en la ciudad de Córdoba, para todo el personal del Servicio de Mantenimiento (treinta personas), de acuerdo a Especificaciones ATA 104 (Pautas para la Capacitación sobre Mantenimiento de Aeronaves) de acuerdo a siguiente detalle: 

Además de los niveles I y II,

a) Llevar a cabo los chequeos funcionales, de componentes o sistemas según se especifique en el manual de mantenimiento.

b) Interpretar las lecturas e indicaciones provistas por el equipo de auto testeo y otros sistemas de información.

c) Establecer una correlación de la información a los fines de tomar decisiones con respecto a la rectificación y diagnóstico de fallas para el nivel del manual de mantenimiento.

d) Identificar y familiarizarse con el Código ATA 100.

e) Procedimientos para el reemplazo de los componentes particulares para el tipo de aeronave.
2) Entrega, adaptación y habilitación de vuelo en la EAM para los pilotos inspectores del Escuadrón Volovelismo, (tres remolques en total para tres pilotos inspectores), dichos remolques serán efectuados en la Escuela de Aviación Militar a cargo del Escuadrón Volovelismo. El seguro de las Aeronaves es a cargo de la Fuerza Aérea Argentina.

3) Todas las intervenciones involucradas en el armado de los planeadores deberán ser verificadas y supervisadas por el Representante Técnico de la empresa y por personal técnico del Grupo Técnico de la EAM durante el dictado del curso de mantenimiento en la modalidad entrenamiento en el trabajo (“On The Job - Training”).
Procedimiento para la obtención del certificado de aeronavegabilidad inicial de las aeronaves 

En el marco del R.A.M (Reglamento de Aeronavegabilidad Militar) referido a la incorporación de aeronaves nuevas al SADEF (Sistema de Aeronavegabilidad de la Defensa) la DIGAMC (Dirección General de Aeronavegabilidad Militar Conjunta) deberá emitir el certificado de aeronavegabilidad inicial previo al Certificado de Aeronavegabilidad continuada; para ello, la empresa oferente deberá permitir el acceso a una Representación Técnica de la DIGAMC  ( dos personas/7dias) a las instalaciones del taller  para verificar que las aeronaves, sus componentes, sus performances, así como la documentación asociada, están en conformidad con su diseño aprobado,  para ello se verificara física y funcionalmente las aeronaves para constatar dicho cumplimiento,  como así mismo las modificaciones de diseño aprobadas.

Inicialmente, se prevén las siguientes verificaciones:

a) Configuración interior de la aeronave.

b) Que los Número de parte de los componentes estén de acuerdo al diseño tipo.

c) Toda otra verificación que se considere necesaria para verificar la condición técnica y funcional de la aeronave y su aceptación inicial a efectos de emitir los certificados de aeronavegabilidad correspondientes.
Procedimiento para incorporación del Taller como O.M.A.D (Organización de Mantenimiento Aeronáutico de la Defensa) Previo a la recepción definitiva de los planeadores en nuestro país.
Debido a que los planeadores serán armados y liberados al servicio en la Escuela de Aviación Militar con asiento en la ciudad de Córdoba,  con asistencia técnica de personal habilitado por el taller; éste, deberá ser Reconocido como O.M.A.D (Organización de Mantenimiento de la Defensa) por la DIGAMC para realizar dicho procedimiento.

Para ello, dicha empresa deberá enviar nota a dicho organismo, solicitando reconocimiento OMAD, donde se le exigirá la presentación de documentación técnica específica, y de su cumplido,  se le emitirán los certificados correspondientes.

